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Обзор 

В этом документе в основном описывается установка 
низкотемпературного компонента и меры предосторожности. 
Изображения в этом документе приведены только для справки, подробная 
информация приведена в соответствии с продуктом. 

Подходящие пользователи 

Этот документ предназначен для следующих инженеров: 

 Инженер технической поддержки 

 Инженер по техническому обслуживанию 

 Инженер по вводу в эксплуатацию (ПНР) 
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Механическая установка 

В зависимости от условий эксплуатации кондиционера, если температура 
наружного воздуха ниже -20C, необходимо настроить 
низкотемпературные комплекты для обеспечения нормального запуска и 
эффективной и надежной работы кондиционера. 

Рабочие этапы 

Шаг 1. Разметьте отверстия для установки и крепления 
низкотемпературных компонентов 

 

Внешний вид изделия, конструктивная схема и монтажные отверстия 
низкотемпературных компонентов показаны на рисунках 1 и 2. Подробные 
размеры и информация по установке низкотемпературных компонентов 
приведены в таблице 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид низкотемпературного комплекта и структурная схема 
(без клапана регулирования давления) 
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Рис. 2. Внешний вид низкотемпературного комплекта и структурная схема 
(с клапаном регулирования давления) 

 

Пункт Название Размер болта (мм) 

①②③④ Монтажные отверстия M10x25 

 

Низкотемпературные компоненты поставляются на поддонах. Поддоны 
необходимо снять на месте, а затем закрепить низкотемпературный 
компонент на основании. Отверстия для установки низкотемпературных 
компонентов имеют форму сужения, а подробные размеры отверстий 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Таблица сравнения размеров моделей низкотемпературных 
компонентов 

Модель 

Размер (мм) 

Способ 
подключения 

Выпускной 
патрубок 

для 
жидкости 
наружного 

блока 

Впускной 
патрубок 

для 
жидкости 
наружного 

блока 

Выходная 
газовая 
труба 

внутреннего 
блока 

Впускной 
газовый 
патрубок 

внутреннего 
блока 

Заводская 
зарядка L W H L1 W1 

03O02 292 282 502 239 333 
Резьбовое 

соединение 
6,35 6.35 / / R410A 

03O04 292 282 502 239 333 
Резьбовое 

соединение 
9.52 9.52 / / R410A 

03O03 292 282 502 239 333 
Резьбовое 

соединение 
12.7 12.7 / / R410A 

07O05 333 333 621 280 384 
Резьбовое 

соединение 
15.88 15.88 / / Азот 

05O01 333 333 621 280 384 
Сварной 

шов 
15,88 15.88 / / Азот 

05P0130 333 333 621 280 384 
Сварной 

шов 
15.88 15.88 15.88 15.88 Азот 
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Модель 

Размер (мм) 

Способ 
подключения 

Выпускной 
патрубок 

для 
жидкости 
наружного 

блока 

Впускной 
патрубок 

для 
жидкости 
наружного 

блока 

Выходная 
газовая 
труба 

внутреннего 
блока 

Впускной 
газовый 
патрубок 

внутреннего 
блока 

Заводская 
зарядка L W H L1 W1 

05P0140 373 353 842 320 398 
Сварной 

шов 
15.88 15.88 15.88 15.88 Азот 

06O01 373 353 842 320 398 
Сварной 

шов 
15.88 15.88 / / Азот 

06P0140 373 353 842 320 398 
Сварной 

шов 
15.88 15.88 15.88 15.88 Азот 

 

Шаг 2. Подключение трубопровода 

Низкотемпературные компоненты имеют две формы стыка труб: один из 
них представляет собой резьбовое соединение, а другой - сварное 
соединение. В зависимости от различных конфигураций они делятся на 
модели с клапаном регулирования давления и модели без клапана 
регулирования давления. К модели с клапаном регулирования давления 
необходимо подсоединить четыре патрубка, а к модели без клапанов 
регулирования давления - только два патрубка. Модели 03O02, 03O03, 
03O04, 07O05, 05O01 и 06O01 являются низкотемпературными 
компонентами без клапанов регулирования давления, а соединения труб 
показаны на рисунке 3. Модели 05P0130, 05P0140 и 06P0140 представляют 
собой низкотемпературные компоненты с клапанами регулирования 
давления, а соединения труб показаны на рисунке 4. Пожалуйста, 
обратитесь к маркировке для получения информации о фактическом 
подключении трубопровода. 

 

 

Примечание: Перед низкотемпературными компонентами 
необходимо оставить пространство для технического 
обслуживания размером более 600 мм. 
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Рисунок 3 Схема монтажа низкотемпературного компонентного 
трубопровода 1 

 

Рис. 4. Схема монтажа низкотемпературного компонентного трубопровода 

 

Шаг 3. Электрическое соединение 

Клеммы подключения низкотемпературных компонентов внутри 
электрического блока управления показаны на рисунке 5. 

СНАРУЖИ 

В ПОМЕЩЕНИИ 

СНАРУЖИ 

В ПОМЕЩЕНИИ 
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Клемма, обозначенная знаком “SV/SV”, соответствует кабельному 
соединению с внутренним электромагнитным клапаном. Для 
подключения кабеля на месте подключите его к клемме “SV/SV”, 
расположенной на электрическом блоке управления внутреннего блока. 
PE является клеммой заземления и может быть заземлен. Клеммы, 
обозначенные знаком “HE/ОН”, соответствуют кабельному подключению 
к внутреннему нагревательному поясу. Для подключения кабеля на месте 
подключите его к клемме “HE/HE” внутреннего блока. Если на внутреннем 
блоке нет клемм “HE/HE”, подключите его к разъему “L/N” источника 
питания внутреннего блока напряжением 220 В~50 Гц. 

 

Рис. 5. Схема внутренней клеммной колодки электрического блока 
управления 

 

Примечание:  

 Данное руководство по установке прилагается к 
изделию. Пожалуйста, позаботьтесь о нем, чтобы вы 
могли прочитать его в любое время, когда это будет 
необходимо. Если данное руководство по установке 
утеряно или повреждено, пожалуйста, возьмите его 
непосредственно у производителя или местного 
дистрибьютора; 

 Пожалуйста, внимательно осмотрите изделие при 
получении, чтобы убедиться, что оно не было 
повреждено во время транспортировки. Если будет 
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обнаружено, что товар поврежден, пожалуйста, 
отметьте соответствующую информацию в 
коносаменте и подайте в транспортную компанию 
заявление о возмещении ущерба; 

 Содержание этого документа может время от 
времени обновляться в связи с обновлением версии 
продукта или по другим причинам. Если не оговорено 
иное, настоящий документ предназначен 
исключительно в качестве руководства по 
использованию, и все заявления, информация и 
рекомендации, содержащиеся в этом документе, не 
являются никакими гарантиями, явными или 
подразумеваемыми; 

 Авторские права на данное руководство по 
установке принадлежат нашей компании, и все права 
защищены. Содержание может быть изменено без 
предварительного уведомления. 
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