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Батарейный модуль ONTEK DBCM 130-260 разработан
для оптимального использования в системах
бесперебойного электропитания. Продуманная система
расположения аккумуляторов, удобный доступ к ним для
дальнейшего обслуживания, надежная система
электрической защиты, защита от несанкционированного
доступа.

Технические характеристики Батарейный модуль ONTEK DBCM 130-260
Батарейный модуль DBCM 130-260
Тип модуля Закрытый батарейный модуль
Исполнения Напольный
Энергоотдача Стандартная
Максимальный разрядный ток 550А (5с)
Исполнение аппарата защиты Встроенный
Ток аппарата защиты 160А/250A/315A
Батарея
Тип установленных АКБ Свинцово-кислотная батарея (VRLA)
Номинальное напряжение 384 В
Номинальная мощность при разряде 10мин. пост. мощностью до 1,75В/эл 40 512 Вт
Саморязряд 3% емкости в месяц при 20°С
Срок службы АКБ, лет 10-12
Физические параметры
Габариты Ш×В×Г, мм 785×1865×650
Общий вес нетто, кг 657
Цвет Черный RAL9006
Уровень защиты IP 20
Окружающая среда
Рабочая температура и влажность 0-80 % относительной влажности при 20-25°C (без образования конденсата)
Рабочая высота 0-1000 м
Гарантия 1 год

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Батарейный модуль ONTEK DBCM 130-260

Батарейные модули разработаны инженерами ONTEK для использования в системах бесперебойного электропитания. Их основные особенности: продуманная
система расположения аккумуляторов, удобный доступ к ним для дальнейшего обслуживания, надежная система электрической защиты, защита от
несанкционированного доступа.
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Дополнительные изображения


